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Instrukcja obstugi programu Incotex_FMemRep

1 Przeznaczenie

Program Incotex FMemRep jest przeznaczony do odczytywania raportow
okresowych z pamieci fiskalnej kasy MERCURY 116F do komputera. Przy pomocy
programu mozna odczytac raporty okresowe, ktére nastepnie mozna przegladac na
ekranie komputera, wydrukowac za pomocg standardowej drukarki, zapisa¢ do pliku
tekstowego, jak rowniez zapisac na ptycie CD/DVD.

Program jest przeznaczony do pracy w systemie operacyjnym Windows (XP, Vista i
nowsze).

2 Podiaczenie kasy do komputera

W celu podtgczenia kasy do komputera nalezy uzyé specjalnego kabla wykonanego
zgodnie z rysunkiem 1.

Kasa

XS2
Pin | sygnal Komputer
1 SCAN Pin | sygnat
2 RX0 2 RxD
3 TXO0 >< 3 TxD
4 TX1 ) GND
5 RX1
6 GND
7
8

Rysunek 1. Schemat podtgczenia kasy do komputera

Uwaga: Do zigcza kasy (RJ45) powinny by¢ podtgczone tylko 3 przewody zgodnie z
powyzszym schematem w celu unikniecia zaktdécen na pozostatych kontaktach.
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3 Praca z programem

W systemie Windows XP uruchom program Incotex FMemRep.exe.

UWAGA!

W systemach nowszych od Windows XP moze by¢ konieczne uruchomienie
programu w trybie zgodnosci z Windows XP.

W tym celu nalezy przed uruchomieniem programu klikngé prawym przyciskiem
myszy na pliku Incotex FMemRep.exe i wybra¢ opcje <Witasciwosci>:

B Whsciwosic: Incotex_FMemRep
Ogéine iZgodnos'é_ | Zabezpieczenia | Szczeghly i Poprzednie wersjei
@: Incotex_FMemRep
o |

Typ pliku: Aplikacia (exe)
Opis: Incotex_FMemRep

Lokalizacja: C:hdneotex_FMemRep

Rozmiar: 250 KB (bajtéw: 256 512)

Rozmiar na dysku: 252 KB (bajtow: 258 048)

Ltwarzony: 22lipca 2011, 05:28:17
Zmodyfikowary: 22 lutego 2011, 12.08:22

Ostatnio uzywany: 22 lipca 2011, 09:28:17

s

Atrybuty:

Croas ]

Nastepnie wybierz zaktadke <Zgodnosc¢> i zaznacz opcje <Uruchom ten program w
trybie zgodnosci z:> Windows XP (Service Pack 3), jak na rysunku ponizej:

B Wiatciwosci: Incotex FMemRep

Jesl masz problemy z tym programem, a dziatal on poprawnie w
starszej wersji systemu Windows, wybierz tyb zgodnosci
odpowiadajacy tej starszej wersji.

Pomdi mi wybraé ustawienie

Tryb zgodnosci
[¥] Unuchom ten program w trybie zgodnodei z:

[Windows XF (Service Pack 3) -

Ustawienia
[ Unuchom w 256 kolarach
[ Unuchom w rozdzielczodci ekranu 640x 480
[ Wylacz kompozycje wizualne
[T] Wylacz kompozycig pulpitu

1 Wylacz skalowanie ekranu dla ustawien wysokisj
— rozdzielczosci DPI

Poziom uprawnieri

[ Unuchom ten program jako administrator

‘ ’%'Znieﬁ ustawienia dla wszystkich uzythownilkdw ]

[ QK ]I Anuluj H Zastosyj J

W celu zatwierdzenia nacisnij przycisk <Zastosuj>, a nastepnie <OK>.
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Jezeli komputer, na ktorym bedzie pracowat program jest wyposazony w porty COM
to po wykonaniu powyzszych czynnosci uruchom program Incotex FMemRep.exe.

Jezeli komputer nie jest wyposazony w port COM, przed uruchomieniem programu
nalezy podtgczy¢ do komputera odpowiedni konwerter USB-RS232 i zainstalowa¢ go
w systemie.

Uwaga: Bez podigczonego i poprawnie zainstalowanego konwertera USB-
RS232 program nie bedzie poprawnie dziatat.

Po uruchomieniu programu Incotex FMemRep.exe na ekranie komputera pojawi sie
nastepujgce okno:

& Incotex_FMemRep - Program do odczytu raportow okres... | = || =]
B Ustawienia

‘Wibdr raportur
% wg numerdw RD od 1 j do  |2520 ﬁ whacznie
" wgdat od 2010701 | do [20110722 | whaomis

" miesigczny | 20011-07-01 +| [wybierz dowalng date z danego miesiaca)

{+ FRapart petny " Raport skrdcony

il> Pobierz raport! |

¥ Usui | H Zapisz | i Drukuj | j Zapisz na C[.'+

Port aktywny [COM4]. COM4

Nastepnie nalezy klikng¢ opcje <Ustawienia> i wybraé¢ port COM (program pokazuje
wszystkie porty zainstalowane w komputerze), do ktérego jest podtgczona kasa oraz
jezyk, w jakim bedg pokazywane teksty w programie.
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@Incotex_FMemRe - Program do odczytu raportéw okres... | = = |
P g czytu rapi
B | Ustawienia
® Come |
o od 1 =3 do  |2520 =i whacznie
e coorm =] do 210722 v whacenie
@ Polski
L 2 07-01 | [wybierz dowolng datg z danego miesigca)
* Raport pebny " Raport skrdcony
4% Pobierz raport! |
¥ Usun ‘ | Zapisz ‘ 4 Drukuj | (] Zapisz na Cd
Port aktywny [COMA]. Comt

Przy pomocy programu mozna odczytywa¢ z kasy MERCURY 116F wytgcznie
raporty petne (opcja <Raport skrécony> jest nieaktywna).
Nalezy zaznaczy¢, ktory rodzaj raportu okresowego chcemy odczytaé z kasy:

— wg numeréw RD (raportéw dobowych)

— wg dat

— miesieczny
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Jezeli chcesz wykonaé raport okresowy wedtug numeréw RD (raportéw dobowych)
nalezy wybracC rodzaj raportu <wg numerow RD>, a nastepnie wprowadzi¢ numer
poczatkowy oraz numer koncowy i zatwierdzi¢ klawiszem <Pobierz raport!>(np. od 2
do 20 jak w przyktadzie ponizej):

@& Incotex_FMemRep - Program do odczytu raportow okres., | = | = @
_@ Ustawienia

“wiybidr raportu

v wag numerdw RD od 2 j do |20 ﬂ wacznie
g dat od |2010701 v| do 20110722 x| whacanie
" miesigczny | 2011-07-01 | [wybierz dowolng date z danego miesiaca)

* Raport pebny " Raport skrdcony

4 Pobierz raport! ‘

XU:ur’l H Zapisz | 4 Drukuj | J Zapisz na Cd

Rozkaz wykonany prawidtowo. COM4

Jezeli chcesz wykonac raport okresowy wedtug dat nalezy wybra¢ rodzaj raportu
<wg dat>, a nastepnie wybra¢ date poczgtkowg oraz date koncowg i zatwierdzi¢
klawiszem <Pobierz raport!> (np. od 2011-06-01 do 2011-06-30 jak w przyktadzie
ponizej):

& Incotex FMemPRep - Program do odczytu raportéw okres... ’E‘ =l @
_‘@ Ustawienia

wiybor raportur

T wg numerdw RD od IZ_j do 'Tﬁ whacznie

& wg dat o [20110601 ~| do [20110530 v| wkanaie

™ miesigczny | 2011-07- ﬂ _bJanego miezigca)

* Rap arny
noA 2 3 4 8

E 7 8 9 10 11 12
113 14 15 16 17 18 13
N0 2223 M4 58 % »

28 1M 31 2 3
4 5 6 F 8B 9 10

T aDzis: 2011-07-22

¥ Usuni ‘ H Zapisz | =4 Drukuj | \j Zapisz na EII+

Rozkaz wykonany prawidtowo.
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W celu odczytania raportu miesiecznego nalezy wybraé opcje <miesieczny>, a
nastepnie wybra¢ dowolng date z miesigca, za ktory chcemy wykonac raport i
zatwierdzi¢ klawiszem <Pobierz raport!>(np. 2011-06-08 w celu wykonania raportu
miesiecznego za czerwiec 2011r. jak w przyktadzie ponizej).

Uwaga: Nie mozna odczytywaé raportow miesiecznych z niezakonczonego
(biezacego) miesigca!

B Incotex_FMemRep - Program do odeczytu raportow okres... | = | = @
_&z Ustawienia
‘wiybdr rapartu
" wg numerdw RD od 2 j do |20 ﬁ whacznis
¢ wo dat od 20010601 | do [2011-0630 | whacenie
& miesigczny [2011-06-08 = | [wpbierz dowolng date z danego miesiaca)
J _’J ok skricony
an 3?12 3 4 5 I
E 7 9 10N R
13 14 15 16 17 18 19
2002 22 023 M4 B/ %
2 o2 23 ;1 2 3
4 5 B 7 8 9 10
ZaDzid: 2011-07-22
¥ Usun ‘ H Zapisz | =4 Drukuj | J Zapisz na C[.'+
Przerwanie przez uzytkownika. (8, Ustz

Po prawidtowym zakonczeniu transmisji danych z kasy do komputera na dolnym
pasku okna programu pojawi sie komunikata <Rozkaz wykonany prawidtowo.>, a w
okienku podgladu bedzie mozna przegladac raport okresowy odczytany z kasy:

[ Incotex FMemRep - Program do odezytu raportéw okres... | = | B

_‘ﬁ% Ustawienia

Wybidr raportu

% wg numerdw RD od 2 j do |20 ﬁ wkacznie

" wg dat o [20110601 v| do [20110830 | whacznie

" miesieczny |2011-06-08 | [wyhierz dowolng date z danego mieziaca)

{+ Faport petny " Raport skrdcony
4% Pobierz raport! |

SP.OP.D 8.13 -
SP.OP.E 10.00
EP.OP.F 8.2¢
50 IW_DFE 4514 44
PTU A+ 1278.33
PTU B 417.44
PTU D 1.87
BTU E+ 0_00
PIU F 0.74

SUMA PTU 1656.38
SUMA MAL. Z21521.0%
WYKONANO ZMIANY W
BAZIE TOWRROW. b
ANULOWANE PARARGONY

ILOAC: 3
KWOTA: s0.00
IL.PARAGON. 23

WALUTZ EWID. USD
PRZEKROCZONO LIMIT
ZERCWREN RAM
£1 10:43

XY¥Z 00000004

¥ Usuni | H Zapisz | 4 Drukuj | j Zapisz na C[.'+

Rozkaz wykonany prawidtowo. COoM4
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Jezeli chcesz usungC odczytany z kasy raport okresowy to po zakonczeniu

przegladania nalezy nacisngc¢ klawisz <Usun>.

Jezeli chcesz zapisac raport do pliku tekstowego nalezy nacisngC klawisz <Zapisz>.

Na ekranie pojawi sie okno zapisu pliku:

(B Zapisywanie jako
Zapisz w: | | Incotex_FMemRep ,j - fj‘ ER-
Mazwa - Data modyfikacji Ty
Language 2011-07-22 09:28 Fe
<« [ T 3
Nazwa pliku |mpnrﬂ
ﬁp\sz jako extfiles (bt} I Anulyj

Przy pomocy tego okna mozemy miedzy innymi wprowadzi¢ nazwe pliku (np.
raport1) i wybra¢ katalog, w ktérym ma by¢ zapisany plik z raportem.

Zapisany plik ma format tekstowy.

Po wprowadzeniu odpowiednich danych nacisnij klawisz <Zapisz> w celu zapisania

raportu.

Jezeli chcesz wydrukowaé raport na zwyktej drukarce podtgczonej do komputera

nalezy nacisngc¢ klawisz <Drukuj>.
Na ekranie pojawi sie okno drukowania:

Drukowanie
Drukarka
Nazwa: | _Wiasciwodel.
Stan: Gotowe
Typ: EPSON 522 Series
Gdzie: USBOD2
Komentarz:
Zakres wydruku 1 Kopie
% Wazystko Liczha kopii 1 Eli
" Sir s
o 11l 221 33!
ot

Przy pomocy tego okna nalezy wybra¢ odpowiednie opcje druku i zatwierdzic¢

klawiszem <OK>.
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Jezeli chcesz zapisaé raport na dysku CD lub DVD nalezy nacisngé¢ klawisz <Zapisz
na CD>.
Na ekranie pojawi sie okno kreatora nagrywania na dysku CD:

55

(S 5 Magrywanie na dysku CD
W6z dysk

W nagrywarce CD lub DVD nie ma nognika.

Whdz zapisywalny dysk do stagi dyskdw E:.

B a0 i iy (773

[ Dalej || Anuluj

W celu zapisu raportu na dysku CD lub DVD nalezy dalej postepowaé zgodnie z
pojawiajgcymi sie na ekranie instrukcjami kreatora zapisu.

4 Zakonczenie pracy z programem

W celu zakonczenia pracy z programem w prawym gornym rogu okna programu
nacisnij przycisk:
=

10
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